
~

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Подвесной гипсовый светильник Orby 

гипсовый корпус 

(со световым модулем)

 1 шт.

крепежный  элемент

1 шт. 

А

3

Трос

1 шт. 7

болт М4

2 шт.

max 2000мм
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гровер М4

2 шт.

6

1

потолочная чашка 

1 шт.
4

металлическая крышка

 1 шт.2

Кабель

1 шт. 8

max 2000мм



Раскрутите потолочную чашку (поз. 4), чтобы достать 
оттуда крепежный элемент (поз. 3). 

Проденьте подвес (поз. 7) в специальное отверстие 
посередине крепежного элемента (поз. 3). 

Выньте крепежный элемент (поз. 3) из потолочной  чашки 
(поз. 4).

Сделайте два отверстия в потолке соответственно 
выбранным дюбелям (выбираются в зависимости от типа 
потолка) и саморезам (D 3,5мм). Расстояние между 
центрами отверстий должно составлять 36мм.

36мм
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Закрепите крепежный элемент (поз. 3) с помощью 
дюбелей и саморезов (не входят в комплект). 

Открутите медную крышку (поз. 2) от гипсового корпуса 
(поз. 1).
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Проденьте тросик (поз. 7) в центральное отверстие 
потолочной чашки (поз. 4).

Проденьте тросик (поз. 7) в цанговый фиксатор внутри 
гипсового корпуса. 
Отрегулируйте его длину (тросика) нажатием на верхний 
элемент цанги. 
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Проденьте кабель (поз. 8) в отверстие в гипсовом корпусе  
(поз. 1).
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Подключите кабель к клеммной колодке.
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Прикрутите медную крышку (поз. 2) от гипсового корпуса 
(поз. 1).



8-9мм

Ø 0.5мм-

2.5мм

10мм

Ø 0.5мм-

2.5мм12

Обрежьте провод до необходимой длины и проденьте его 
во второе отверстие потолочной чаши (поз. 4). 

Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости 
от толщины потолка.
Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), 
идущих в комплекте .

Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости 
от толщины потолка.
Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), 
идущих в комплекте .

Прикрутите потолочную чашу (поз. 4) болтами М4 (поз 5), 
использовав гроверы М4 (поз. 6). 
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